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SMS Transceiver W5 ar utvecklad for tillforlitlig fiérrstyrning och évervakning av anlaggningar som inte évervakas manuellt eller
dér man énskar automatisk évervakning som komplement. Enheten gar fort att installera och ar enkel att anvanda.

Anvandningsomraden:
e Port- eller grindéppning
Med tidsstyrd behdrighetskontroll och loggning
Instéllningar goérs via SLK Cloud
e Driftévervakning
Med larm via SMS till mobiltelefon, epost, IP-paket till SLK Cloud eller push notis till app.
o Fjarrstyrning via reldutgangar
Aktiveras via app, SMS, samtal eller SLK Cloud
e Pulsrakning
Kontroll pa antal cykler i ansluten anléaggning
Avlasning via SMS eller SLK Cloud
SMS Transceiver W5 fjarrkonfigureras pa SLK Cloud
Batteridrift

Enheten levereras med intern batteribackup som ger full funktion under batteritiden (ca 2-5 timmar).
Batteribackupen ger ocksa mojlighet till strdmavbrottslarm och meddelande da strémférsériningen aterkommer.

1. Anslut givare och strémférsorjning
Alla givare med slutande (n/o) och brytande (n/c) signal kan anslutas. DC-spanning upp till 30V kan ocksa anvandas
for att aktivera larmingangarna, observera att SMS Transceiver W5 méaste ha gemensam jord med ansluten
utrustning om detta alternativ anvéands. Inkopplingen beskrivs i plintbeskrivningen.

2. Spanningssétt enheten och kontrollera att den loggar in
D& enheten spanningssétts blinkar den gréna lysdioden fdrst langsamt under uppstart. Ar enheten oprogrammerad
Overgar den sedan till att vara slackt. Réd lysdiod lyser fast med ett kort avbrott 3:e sekund da enheten ar inloggad.
L&s mer under lysdiodsindikeringar.

3. Konfigurera enheten
Logga in pa SLK Cloud och programmera enheten. Nar programmeringen &r klart skall den gréna lysdioden éverga till
att lysa fast eller dubbelblinka beroende pa vilka instéllningar du gjort.

4. Funktionskontroll
Kontrollera att allt fungerar som férvantat.
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SIM-kort

Roaming SIM

Enheten levereras med roamande SIM-kort monterat. Roaming innebar att enheten kan logga in pa flera operatdrers nét. |

praktiken innebar det att operatéren med bast signalstyrka pa vald installationsplats véljs automatiskt. Uppstar problem att

kommunicera med en operatdr byter enheten automatiskt till ett alternativt nat. Resultatet &r en sakrare kommunikation och
Okad trygghet. Las mer om aktivering av SIM-kortet under driftsattning.

Aterfjadrande SIM-kortshallare

For att ta ut SIM-kortet trycks det forsiktigt in nagon millimeter med hjélp av en nagel, spetsen av en skruvmejsel eller liknande.
Slapp efter och SIM-kortet skjuts ut s& att det gar att dra ut. Montera SIM-kort genom att skjuta in det i hallaren enligt figur 1,
tryck forsiktigt in det ndgon millimeter extra och slapp efter s& fastnar SIM-kortet. Efter montering skall kortet sitta i linje med
andplaten.

Avstangning av batteribackup

Ar enheten férsedd med batteribackup kommer den inte att stanga av sig da strémférsdriningen kopplas ifran. Tryck in SIM-
kortet nagot och slapp sa att det skjuts ut ur SIM- kortshallaren. Enheten kanner da av detta och stanger av sig for att spara
batteriet. Du kan darefter trycka in SIM-kortet pa sin plats igen, den startar forst da stromférsorjningen aterkommer.
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Figur 1 — Montera SIM-kort
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Anslutningar

Jackbar skruvplint

Den gréna skruvplinten &r jackbar och kan lossas genom att dras rakt ut. Tag en skruvmejsel till hjélp och band forsiktigt ut den
om den sitter hart fast. Max kabelarea &r 1,5mm?, se till att inga I6sa kardeler sticker ut vid sidan av kopplingsplintens hal.

Anslutning av antenn

Anslut antennen till antennkontakten enligt figur 4. Antennférlangningskabel med SMA-kontakt kan anvandas vid behov. Vi
rekommenderar att man haller antennkabeln sa kort som mgjligt och anvénder kabel av typen "Ultra Low Loss”. Kontrollera att
antennen monteras pa ratt satt for att uppna basta signalstyrka. Glém inte att kontrollera signalstyrkan, antingen via SLK Cloud
eller genom att skicka ett SMS med ett ?? (las mer) till enheten, flytta antennen vid behov.
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Figur 2 — Skruvplint

Anslutning Beskrivning Rating
_ Minus/nolla 9-24V AC eller OV DC (Svart kabel med text om
bifogad natadapter nyttjas)
Matningsspanning 9-24V AC eller + 9-28V DC (Svart kabel markt
+ M
med streckad vit linje frAn natadapter)
1 Ingang 1 [digital] med pulsrédknarfunktion >100ms <3V DC = lag "0”, 3-28V DC = hog "1”
2 Ingang 2 [digital] <3V DC = lag "0”, 3-28V DC = hog "1”
3 Ingang 3 [digital] <3V DC = lag "0”, 3-28V DC = hog "1”
4 Ingang 4 [digital] <3V DC = lag "0”, 3-28V DC = hog "1”
5 Ingang 5 [digital] <3V DC = lag "0”, 3-28V DC = hog "1”
6 Ingang 6 [digital] <3V DC = lag "0”, 3-28V DC = hog "1”
7 Ingang 7 [digital] <3V DC = lag "0”, 3-28V DC = hog "1”
8 Ingang 8 [digital] <3V DC = lag "0”, 3-28V DC = hog "1”
4V ref. 4V referensspanning ut fér slutande eller brytande givare Max 50 mA
4V ref. 4V referensspanning ut fér slutande eller brytande givare Max 50 mA
R1 Reldutgang 1, slutande funktion Max 30V 1A
R1 Reldutgang 1, slutande funktion Max 30V 1A
R2 Relautgang 2, slutande funktion Max 30V 1A
R2 Relautgang 2, slutande funktion Max 30V 1A

Figur 3 — Plintbeskrivning

Montering

Enheten monteras via fastéronen eller DIN- clips (tilloehér). Dessa gar ocksa att ta bort genom att vicka dom fram och tillbaka
nagra ganger med en tang. Enheten har en robust aluminiumkapsling men skall ej monteras sa att den utsétts for vata eller
alltfér hog luftfuktighet. Den gréna skruvplintens jordanslutning ar ansluten till aluminiumkapslingen vilket man bor ta hansyn till
om enheten exempelvis monteras i ett apparatskap dar skyddsjord &r skild fran 6vrig jord.
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Lysdiodsindikeringar

Lysdioderna indikerar funktion oberoende av varandra, inte i kombination. L&s av en lysdiod i taget.
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Figur 4 — Lysdiodsindikeringar

Rod

Rod lysdiod visar kommunikationsstatus
Slackt

0,2 s tédnd, 2 s slackt

2 s tand, 0,2 s slackt

Blinkar snabbt

Gul lysdiod

Gul lysdiod visar hidndelser eller felstatus

Sléackt

Téand

1 blink, 3 s paus

2 blink, 3 s paus

3 blink, 3 s paus

4 blink, 3 s paus

Gron lysdiod

Gron lysdiod visar driftlage
Slackt

Blinkar langsamt

Blinkar snabbt

Téand

2 blink, 3 s paus

Tand med 1 s paus

BIa lysdiod

Bla lysdiod visar batteristatus (tillbeh6r)
Slackt

Téand

Blinkar snabbt
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Driftsdttning

Aktivering av SIM-kort

SIM-kortet &r normalt aktiverat direkt vid leverans sa att enheten kan programmeras och funktionen testas. Enheten skall sedan
aktiveras genom att logga in pa https://cloud.slksys.com.

Fjarrkonfigurering via SLK Cloud

Alla instéllningar i SMS Transceiver W5 gors via https://cloud.slksys.com. En enhet knyts till ett specifikt anvéndarkonto och
endast det kontot kan na enheten och andra installningar. Férsta gangen du registrerar en enhet maste du ocksa skapa ett
konto, darefter ar det enkelt att 1agga till och administrera fler enheter. Du nar allt pa ett och samma stalle.

Grundfunktioner

Larmséandning

Larm kan skickas via SMS (upp till 8 st SMS per ingang), epost och till appen Comlink AppReady.

Filtertid pa larmingangar

En filtertid kan stéllas per ingang, larm skickas da férst nar ingangen varit i sitt nya lage konstant till dess att filtertiden I8pt ut. Ar
enheten konfigurerad att skicka bade larm och aterstalining sa géller samma filtertid i bagge lagen.

SMS-kommandon

Da accesskontrollen &r aktiverad kan endast anvdndare med SMS- behérighet skicka kommando via SMS till enheten

Meddelande = Svar Forklaring

? Motor=OK Svaret visar status pa in- och utgangar.
Port=OK Innehallet baseras pa vad som angivits i
Slinga=0OK https://cloud.slksys.com.
Fotocell=OK

Nédstopp=0K
Oppnaingang=0Opaverkad
Styrskap=Sténgt
Oppnasignal=0OK
Strémférsérjning=0OK
Oppnapuls GSM=Av

Filtrerade varden visas, adndring sker forst da filtertiden for aktuell
ingang 16pt ut.

27 STATUS: Svaret visar in- och utgangarnas logiska niva samt status for
In1=1 strémférsorjningen.
In2=0
IN3=0 Signalstyrkan har ett varde mellan 0-31 dar 31 anger basta
Ind=1 signalstyrka. For tillforlitlig funktion bér signalstyrkan ligga éver 14.
:”21 SW visar vilken programvaruversion enheten har.
né=
In7=1 Filtrerade varden visas, andring sker forst da filtertiden fér aktuell
In8=0 ingang 16pt ut.
R1=0OFF
R2=0OFF
Ext power=ON
Signal=15 (31)
SW=X.XX
R1=ON Inget Meddelandet aktiverar reld 1 (R1) eller reld 2 (R2) vilket skapar en
R2-ON slutning pa reldutgangen.
R1=0OFF Inget Meddelandet deaktiverar rela 1 (R1) eller rela 2 (R2) vilket bryter
R2-OFF relautgangen.
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R1=60 Inget Meddelandet aktiverar reld 1 (R1) eller reld 2 (R2) i 60 sekunder.
R2=60 Tid kan anges mellan 1-65000 sekunder.

Samtalsaktiverat rela (6ppnafunktion)

En relautgang kan konfigureras att sluta i samband med att ett inringande samtal detekteras.

Accesskontroll (behdrighetskontroll)

Accesskontrollen ar aktiv vid leverans.

Anvéndarbehdrighet: Anvandaren kan ringa till enheten for att aktivera en relautgang under férdefinierad tid.
SMS- behdrighet: Anvandaren kan bade ringa och skicka kommandon till enheten via SMS.

Behdrigheten kan begransas till vissa dagar eller tidpunkter genom instaliningar i SLK Cloud.

Tillaggsfunktioner / Underhall

Pulsréknarfunktion

Ingang 1 kan stallas att rékna pulser. Ingangen har tva rdknare, en totalrdknare och en intervallrdknare. Avldsning kan ske via
https://cloud.slksys.com eller SMS. Intervallrdknaren kan ocksa nollstéllas exempelvis da service utforts.

Heartbeat

Enheten kontrollerar dagligen sin kontakt med SLK Cloud och vidtar felavhjélpningsatgarder om kontakten brutits.
SLK Cloud &vervakar att enheten hort av sig.

Batteribackup

SMS Transceiver W5 levereras med inbyggd batteribackup, batteritid ca 2-5 timmar. Med batteribackup har enheten full funktion
under batteritiden och larm kan &ven skickas nar stromférsérjningen bryts och aterkommer. Rekommenderat intervall fér utbyte
av batteribackupen ar 5 ar.

Matningsspanning: 9-24V AC eller 9-28V DC
Stromférbrukning nominell: 30mA @ 24V

Stromfdérbrukning max (burst): 500mA @ 24V

SIM-kortstyp Micro-SIM

Antal ingangar: 8 st ingangar, max 30V DC

Antal utgangar: 2 st med slutande relafunktion, max 30V 1A
Utgangar for referensspanning: 2 st, 4V max 50 mA
Omgivningstemperatur vid drift: -5 - +45 (W5-B)

Kapsling: Robust aluminiumkapsling, ej IP-klassad
Dimensioner: 93x69x26 mm

Vikt: 122g inklusive batteribackup (110g utan)
Max kabelarea i plint: 1,5 mm?




